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WET WAX 
WOSK NA MOKRO 

 
Płynny wosk do nabłyszczania samochodu oraz powierzchni lakierowanych. Jest to najnowsza formuła wosku 
nabłyszczającego stosowana na mokry lakier, o potrójnym działaniu. 
Doskonale nabłyszcza lakier, przywraca naturalny połysk, chroni przed działaniem niekorzystnych czynników 

atmosferycznych. Szybki, skuteczny w działaniu, gwarantuje utrzymanie lakieru w doskonałym stanie. Może być 

stosowany do wszystkich rodzajów lakieru. Produkt gotowy do użycia. 

PRODUKT DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO 
 
 
KOLOR PRODUKTU 
Pomarańczowy. 
 
PODŁOŻE 
✓ Powierzchnie lakierowane. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
✓ Wygodny i łatwy w użyciu, nie wymaga rozcieńczania. 

✓ Bezpieczny dla karoserii i powierzchni lakierowanych. 

✓ Nabłyszcza, pielęgnuje i pogłębia kolor. 

✓ Chroni przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych. 

✓ Odświeża nałożone wcześniej warstwy wosku i tworzy dodatkową powłokę hydrofobową. 

✓ Nie pozostawia smug i nalotów. 

✓ Nie trzeba go spłukiwać. 

✓ Ma przyjemny i trwały zapach. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA 
Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić produkt na czysty lakier samochodu, a następnie dokładnie wetrzeć kolistymi 
ruchami za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry. Wypolerować ściereczką do uzyskania równomiernego połysku.  

UWAGA! Nie nanosić produktu na zabrudzone, a także mocno nagrzane i nasłonecznione powierzchnie. Dokładnie umyć 
ręce po użyciu. Przed użyciem środka zapoznać się z treścią etykiety i karty charakterystyki produktu. 

 
ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 
Maks. zawartość LZO: 2,35 g/l (20°С) 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20oС wynosi:  
✓ 24 miesiące. 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 30°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
niskich temperatur. Chronić przed mrozem.  
 
PRZEPISY BHP 
Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
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OPAKOWANIE 
 

NR ARTYKUŁU RODZAJ POJEMNOŚĆ (KG) OPAKOWANIE ZBIORCZE 
(SZT.) 

OPAKOWANIE ZBIORCZE 
(KG) 

     
 

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości 

naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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